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Tollens Tol Prim P 
Aukščiausios kokybės dėmes blokuojantis izoliacinis gruntas 

Baltas / Akrilinis / Vidaus ir išorės apdailai 
Stipriai sukimbantis / Itin aukšto dengiamumo 

 Tollens TOL PRIM P – tai aukščiausios kokybės akrilinis stipraus sukibimo 
(kontaktinis) gruntas vandeninėje fazėje, sukurtas Prancūzijos kompanijos 
Tollens. Idealiai tinka vidaus darbams, naujų statybų ir renovacijos projektams, 
sausose ir drėgnose patalpose.  

Šis gruntas užtikrina profesionalų paviršiaus paruošimą prieš dažymą ar tapetų 
klijavimą, suteikdamas tvirtą pagrindą ir estetišką apdailą paversdamas jūsų 
paviršius tobulais. 

TOL PRIM P puikiai tinka įvairiems statybiniams paviršiams, įskaitant lygius 
pagrindus, tokius kaip gipso plokštės, betonas, mūras ar tinkas. Jis efektyviai 
izoliuoja dėmes (pvz., nikotino, rašalo) ir yra idealus pagrindas po tapetais ar 
įvairiais apdailos dažais. Puikus sukibimas su daugeliu paviršių tame tarpe: 
keramika, stiklu, plytelėmis, laku ir kt. 

Klasifikacija: AFNOR NF T 36-005: Šeima I – Klasė 7b2 

 Duomenys 

• Vidaus ir lauko darbams; 
• Sausoms ir drėgnoms patalpoms; 
• Sienoms, luboms it kt.; 
• Gipso kartonas, betonas, mūras, tinkas, gipsas; 
• Naujiems darbams ir renovacijai. 
 

 Paskirtis 

 Produkto ypatumai 
Tipas: Akrilo  
Blizgumas: Pusiau matinis < 8 (pagal 85º skalę) 
Vidutinė išeiga vidaus darbams: 9-11kv./1l.    
Svoris (1l)*: 1,43 kg. / 1l 
Sausųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 56,0% +/- 2%. 
LOJ (lakieji organiniai junginiai): 29 g/L  
 
Įrankių valymas: kruopščiau nuplaukite įrankius 
prieš naudojant ir po naudojimo šiltu muilinu 
vandeniu nes gruntas nesuderinamas su kitomis 
dangomis. 
 
Džiūvimo laikai (prie +23°С ir 50% drėgnumo) 
Nebelimpa prisilietimui:               po 1 valandų  
Perdažyti kitą sluoksnį galite:      po 4 valandų 
 
Džiūvimo laikas gali skirtis priklausomai nuo oro drėgmės, oro 
temperatūros ir atspalvių intensyvumo. 
 

• Baltas ir itin nepermatomas; 
• Puikus pagrindo suvienodinimas; 
• Neprilygstamas dėmių blokavimas ir 
izoliavimas: Paslepia net sunkiausias dėmes, 
užtikrindamas švarų paviršių jau po vieno sluoksnio; 
• Itin stiprus sukibimas: Tvirtai laikosi ant įvairių 
pagrindų, įskaitant lygius ir sudėtingus paviršius, 
garantuodamas patvarumą; 
• Drėgnoms ir sausoms patalpoms; 
• Silpnas kvapas. Tinka gyvenamoms patalpoms; 
• Gražus pasiskleidimas;  
• Puikus dengiamumas ir adhezija (sukibimas); 
• Greitas džiūvimas: Sausas prisilietimui po 1 val., 
perdažomas per 4 valandas. Taupo laiką ir pagreitina 
darbus; 
• Saugi vandens pagrindo formulė;                            
• Ekologiškas: Mažiau nei 29 g/L LOJ, atitinka ES 
standartus, tinka gyvenamosioms patalpoms;                       
• Atitinka griežčiausius eksploatacinius reikalavimus. 
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Naudokitės tik kokybiškais dažymo įrankiais! 
• Sintetinio pluošto minkštas teptukas 

tinkamas darbui su vandens pagrindo 
dažais;  

• Sienų dažymas: naudokite volelį iš 
mikroluošto audinio (audinio aukštis 
10mm) arba specializuotą volelį skirtą 
akriliniams dažams (audinio aukštis 
12mm). 

• Medienos gruntavimas: itin lygiems 
paviršiams volelio audinio aukštis iki 
10mm. 

• Purkštuvas: Dirbant su purkštuvu 
rekomenduojame praskiesti gruntą švariu 
vandeniu 5%. 

 
 

Visi paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Paviršiaus paruošimas: turi atitikti aukštos kokybės paviršiaus 
paruošimo prieš dažymą standartams. Jei ant paviršiaus matosi senų kreidinių dažų likučiai, kruopščiai 
pašalinkite juos metaliniu šepečiu ir pašalinkite dulkes. Užtepkite glaistu visus nelygumus ir nušlifuokite 
šlifavimo popieriumi. Prieš gruntavimą kruopščiai pašalinkite dulkes. Nepamirškite, kad visi egzistuojantys 
gruntai skirti dažymo darbams, nėra skirti visų dulkių surišimui – jie suriša tik dulkių likučius po jų 
pašalinimo. Todėl po paviršiaus šlifavimo pašalinkite dulkes. 

Jei abejojate paviršiaus paruošimo kokybe kreipkitės konsultacijos į pardavėją.  

Apribojimai: Nerekomenduojama dažyti kai produkto, oro ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė +10ºC 
arba aukštesnė +28ºC, o taip pat paviršiaus temperatūra žemesnė 3ºC rasos taško. Saugokite gruntą nuo 
užšalimo. Gruntasi neskirtas paviršiams panardinamiems po vandeniu. Nerekomenduojama naudoti grindų 
gruntavimui. Dėmesio! Prieš naudojimą, o kartais ir naudojant, gerai išmaišykite. Darbo metu išjunkite 
kondicionierius, venkite skersvėjo ir jei įmanoma atjunkite visas patalpų šildymo sistemas. Jei karšta - 
atvėsinkite ir išvėdinkite patalpas, ir praskieskite gruntą 5% švariu vandeniu. SAUGOTI NUO VAIKŲ! 
Prieš darbą perskaitykite saugaus dažų naudojimo instrukcijas. Iškilus klausimams kreipkitės +370 (5) 
2030444. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO! 

1 litras / 1,43 kg. 
3 litrai / 4,29 kg 
 
 

Produktas:                             nuo +10ºC iki +28ºC 
Oras:                                     nuo +10ºC iki +28ºC 
Paviršius:                              nuo +10ºC iki +28ºC 
 
 
 

 Paviršiaus paruošimas 

 Leistinos dažymo temperatūros 

 Pakuotės 

 Rekomenduojami gruntai 

 Dažymo įrankiai 

Tiekėjas: UAB NAVAKO | Žygio g. 92, Vilnius, Lietuva | www.tollensdazai.lt | Tel.: +370 2030444 
Gamintojas: CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. | Clichy Cedex, Prancūzija 


